	Станок  для облицовывания кромок мебельных щитов

МКО 2.10

    Предназначен для приклеивания синтетического рулонного кромочного материала к прямолинейным или криволинейным кромкам мебельных щитов, а также поштучного приклеивания натурального или синтетического полосового облицовочного материала.

   На станке предусмотрена возможность торцевания свесов кромочного материала по длине.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	1. Размеры обрабатываемых щитов, мм: 

                                                          длина

                                                          ширина

                                                          толщина

2. Наименьший радиус закруглений, мм

3. Толщина кромочного материала, мм

4. Тип клея

5. Скорость подачи, м/мин.
Характеристики

6. Род тока питающей сети

7. Напряжение силовых цепей, В
8. Установленная мощность, кВт

Характеристики

9. Рабочее давление пневмосистемы, МПа

10. Габаритные размеры, мм      

11. Масса станка, кг
	160 –2500

60 – 1500

10 – 50

                                                        50

0,25 – 3,0

клей-расплав

6
электрооборудования

переменный-трехфазный

380

2,1

пневмооборудования

0,5 - 0,6

1350(800(1300

215


РОССИЯ, КБР, 360000г.Нальчик, ул. Циолковского, 7

Тел./факс: (8662) 77-20-32, 77-32-07 

e-mail: progress_5@mail.ru,   www. progress-5.ucoz.ru






