	Станки агрегатные односторонние для облицовывания кромок 
мебельных щитов моделей МОК - 4.23 – МОК -  4.23А

                Предназначены для облицовывания прямолинейных кромок мебельных щитов, дверных полотен и других деталей натуральным (толщиной до 1,2 мм) или синтетическим рулонным (толщиной  0,2 (  3,0) материалом, включая ПВХ. Станки могут оснащаться агрегатами:

· для нанесения клея-расплава на кромку щита;

· автоматической выдачи облицовочного материала;

· прикатывания облицовочного материала к кромке щита;

· снятия свесов кромочного материала по толщине щита;
· циклевания граней кромки – для чистовой зачистки после фрезерования
     (для модели МОК – 4.23А);

· снятия свесов облицовки по длине щита (по заказу потребителя);
· смягчения граней.
Поставка: без кабины и с кабиной (по заявке покупателя).
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	                                           Параметры
	МОК- 4.23 и МОК – 4.23А

	Размеры обрабатываемых щитов, мм: длина

                                                               ширина

                                                              толщина

Толщина кромочного материала, мм

Ширина кромочного материала, мм

Тип клея

Скорость подачи, м/мин.

Рабочее давление сжатого воздуха, МПа

Установленная мощность, кВт

Габаритные размеры, мм      

Масса, кг
	250 ( 2500

60 ( 1000

8 ( 40

0,25 ( 3,0

15 ( 45

клей-расплав

6 или 8

0,4 ( 0,6

6,5

2800(2100(1400

1400


РОССИЯ, КБР, 360000г.Нальчик, ул. Циолковского, 7

Тел./факс: (8662) 77-20-32, 77-32-07 

e-mail: progress_5@mail.ru,   www. progress-5.ucoz.ru






