Станок снятия свесов модели ССС-1
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Станок ССС-1 предназначен для снятия свесов кромочного облицовочного материала по длине щитовых деталей прямолинейной или криволинейной форм.

[image: image1.jpg]


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

РОССИЯ, КБР, 360000г.Нальчик, ул. Циолковского, 7

Тел./факс: (8662) 77-20-32, 77-32-07 

e-mail: progress_5@mail.ru,   www. progress-5.ucoz.ru
1. Размеры обрабатываемых щитов, мм.


толщина заготовки    		     	        8  -  60                наименьшая ширина			               60


3. Толщина кромочного материала, мм.				      0,3 - 3,0





Характеристика электрооборудования





3.  Род тока питающей сети				переменный трехфазный              


4. Напряжение силовых цепей, В						380


5. Установленная мощность электрооборудования, кВт		            0,25





Характеристика эксгаустерной системы





6. Количество отсасываемого воздуха, м³/ч					200


7. Скорость отсасываемого воздуха, м/с					  30





8. Габариты станка, мм.                    		                                          


                                                    длина                       				  950    


                                                    ширина                                            	 	  940


                                                    высота                                              	             1100


9. Масса станка, кг								  175











