Звонки
ГРОМКОГО БОЯ МЗ-2
(ТУ 25-05-1045-76)
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  Предназначены для подачи звуковых сигналов в производственных поме​щениях и под навесами.
  Исполнения по ГОСТ 15150-69:
               обыкновенное (У5),     ОКП 43 7244 1016 — МЗ-2;
               экспортное (У5),          ОКП 43 7244 1017 — МЗ-2;
               тропическое (Т2),         ОКП 437244 1018 — МЗ-2.
  По степени защищенности от проникновения пыли и от воздействия воды звонки соответствуют исполнению   1Р53 по ГОСТ 14254-80.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЗ-2У5 
(обыкновенное исполнение)
Питание:
          напряжение переменного тока, В — (110+11), (127+13), (220+22);
          частота, Гц — (50 ±1);
          напряжение постоянного тока, В — (220+22), (110+11).

Потребляемая мощность — 30 Вт. 
Сила звука — не менее 100 дБ. 
Габаритные размеры   МЗ-2 — 335X296X95 мм. 
Масса звонков — не более 2 кг.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЗ-2У5 И МЗ-2Т2 (экспортное  и  тропическое  исполнения)
Питание:
     напряжение переменного тока, V — (240+24), (230+23), (220+22),
                                  (127+13), (110+13); 
     частота, Нz — (50±1) или (60±1,5);
  напряжение постоянного тока, V — (220+22), или (110+11).

Потребляемая мощность, V  — не более 30. 
Сила звука, dB — не менее 100. 
Масса, kg — не более 4.
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